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Karta bezpec¢nostnych udajov
v zmysle Nariadenia ES ¢.: 453/2010

AdBlue® - éinidlo na redukciu NO,

|ODDIEL 1:  IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU
1.1. Identifikator Vodny roztok mogoviny, AUS 32
produktu:

Obchodny nazov: AdBlue ®
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporaéaju:
Vyrobok je &inidlo na redukciu NO, plynov, ktoré sa pouziva pri selektivnej katalytickej redukcii
(SCR) v motorovych vozidlach s dieselovym motorom.
1.3. Podrobnosti o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov:
Duslo, a.s.
Administrativha budova ev.¢. 1236
927 03 Sala
Slovenska republika

tel.:+421 31 775 2961

fax.: +421 31 775 3014

e-mail: ejurisova@duslo.sk

1.4. Nudzové Podnikovy dispeding tel.: +421 31775 4112
telefénne ¢islo: fax: +421 31775 3040
e-mail: dispecer@duslo.sk

NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM,
Klinika pracovného lekarstva a toxikol6gie, Bratislava

Tel.C. 02/5477 4166,  Fax.C. 02/5477 4605 e-mail.: ntic@ntic.sk

| ODDIEL 2:  IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI
2.1. Klasifikacia latky Latka nie je klasifikovana ako nebezpeéna podla Nariadenia (ES) &.:
alebo zmesi: 1272/2008 o klasifikacii, oznagovani a baleni latok a zmesi, o zmene,
doplneni a zruseni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o0 zmene a doplneni
nariadenia (ES) €.1907/2006.

2.2. Prvky Ziadne.

oznacovania:

2.3.Ina Nie st zname ziadne informéacie.

nebezpeénost’:

| ODDIEL 3:  ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH |
3.1. Latky:

Klasifikacia:

CAS | EC |  Kategéria | H-vety |  Piktogram |  Obsah (%)
Mocovina
57-13-6 | 200-3155 | — [ - [ = [ 32,5

3.2. Zmesi:

Klasifikacia:

Neobsahuje Ziadne nebezpeéné zmesi.

CAS EC Kategoria H- vety Piktogram Obsah (%)

Poznamky: * PIné znenie vSetkych H-viet je uvedené v bode 16.

Nazov a registracéné

Mocovina 01-2119463277-33-0018

Cislo:
| ODDIEL 4:  OPATRENIA PRVEJ POMOCI ]
4.1. Opis opatreni prvej pomoci:

Po kontakie s oami: O¢i ddkladne vyplachujte vodou po dobu minimalne 15 minat. Vyhfadajte
lekarsku pomoc.

Po kontakte s pokoZkou: Zasiahnuté miesto oplachnite teplou vodou a mydlom.

Po poziti: Vypit malé mnozstvo &istej vody izbovej teploty (do 2 dcl u dospelého), nevyvolavat
vracanie. Vyhladajte lekarsku pomoc.

Po nadychani: Postihnut( osobu vyvedte na ¢erstvy vzduch.
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4.2. NajdélezitejSie priznaky a Gcinky, akutne aj oneskorené:
Informacie nie su dostupné.
4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia:
Informacie nie s dostupné.
| ODDIEL 5:  PROTIPOZIARNE OPATRENIA
5.1. Hasiace prostriedky:
Roztok moc€oviny nema horfavé viastnosti.
5.1.1. Vhodné hasiace prostriedky: Hasiace prostriedky volte s ohfadom na okolie poZiaru.
5.1.2. Nevhodné hasiace Horfavy material.
prostriedky:
5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajlice z latky alebo zo zmesi:
Informécie nie s dostupné.
5.3. Rady pre poziarnikov:
Informacie nie s dostupné.
| ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI |
6.1. Osobné bezpe&nostné opatrenia, ochranné prostriedky a nudzové postupy:
Pri manipulacii s produktom pouzivajte osobné ochranné pracovné prostriedky (vid oddiel 8).
Zabraiite kontaktu s o¢ami, pokoZkou a odevom.
6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zZivotné prostredie:
Zabrante uniku do vodnych zdrojov, kanalizacie ado pddy. Produkt nie je klasifikovany ako
nebezpeény pre Zivotné prostredie,
6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a Gistenie:
Pri rozliati miesto Uniku oplachnite vaésim mnozstvom vody. Zvysky kontrolovane odstranit do
odpadovych vod vedenych na COV. V zavislosti na miere a povahe kontaminacie produktu, je
mozné pouzit ho na polnohospodarske Géely alebo inak kontrolovane zneskodnit (COV).
6.4. Odkaz na iné oddiely:
Pre viac informacii o ochrannych prostriedkoch, pozri oddiel 8.
Pre viac informéacii o zneskodrovani latky, pozri oddiel 13.
| ODDIEL 7:  ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE |
7.1. Bezpeénostné opatrenia na bezpecéné zaobchadzanie:
Pri manipulacii zabezpeéte dostatoéné vetranie a zabrarnite kontaktu s pokozkou a o€ami pouzitim
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov. DodrZiavajte pravidla bezpetnej manipulacie
s chemickymi latkami a zakladné hygienické navyky. Zabraite kontaminacii produktu.
7.2. Podmienky na bezpetné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility:
Vhodny materidl pre skladovanie: legované ocele, rézne plasty, ako aj plastové potahy v kovovych
nadrziach.
Nevhodny material pre skladovanie: nelegované ocele, med, hlinik, zliatiny obsahujice med, hlinik
a pozinkované ocele.
Malospotrebitelské balenie: plastové kanistre s objemom max. 15 1.
Produkt sa expeduje steplotou do max. 30°C. Na zabranenie vykrystalizovania, resp. hydrolyzy
v produkte sa odporuca skladovanie za beznych podmienok (optimalne do 25°C).
7.3. Specifické koneéné pouzitie:
Pozri bod 1.2.
| ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA |
8.1. Kontrolné parametre:
Najvyssie pripustné expoziéné limity (NPEL) podla Prilohy €.1 k Nariadeniu viady ¢. 355/2006 Z.z.
o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci
a v zneni neskorsich predpisov: Pre tento produkt neboli stanovené ziadne expoziéné limity.
NPEL

Chemicka latka EC priemerny | kratkodoby Poznamka
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ppm mg.m~ ppm mg.m”
amoniak 231-635-3 20 14 50 36 -
8.2. Kontroly expozicie:
Zabezpedéte dostatoéné vetranie.
a) Ochrana ogiftvare:
Pouzivat vhodné ochranné okuliare pri manipulacii s produktom (napr. prelievanie).
b) Ochrana koze:

I. Ochrana ruk: Ochranné rukavice. Doba priepustnosti: > 8 hodin, vhodny materialu
rukavic: PVC, prirodna guma (latex), butyl-kau€uk, nitrilovanad guma;
nevhodny material rukavic: koza.

Il. Iné: Pouzivajte vhodny pracovny odev a obuv.

c¢) Ochrana dychacich ciest:
V pripade nedostatoénej ventilacie pouzite respirator pre prchave latky a hmly.
d) Tepelna nebezpeénost:
Informéacie nie st dostupné.

8.3. Kontroly environmentalnej expozicie:

Zabrante nekontrolovanému Uniku do Zivotného prostredia.

| ODDIEL 9:  FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach:

vzhlad: kvapalina
granulometria: nerelevantné

farba: &ira

zapach: mierny po amoniaku
prahova hodnota zapachu: Informacie nie su dostupné.
pH: max. 10 (10 % vodny roztok)
teplota topenia/tuhnutia: Informacie nie st dostupné.
pociatoéna teplota varu a destilacny Informacie nie su dostupné.
rozsah:

teplota vzplanutia: Informacie nie su dostupné.
rychlost odparovania: Informacie nie st dostupné.
horfavost (tuha latka, plyn): Informacie nie su dostupné.
horné/dolné limity horfavosti alebo Informacie nie su dostupné.
vybusnosti:

tlak par: Informacie nie su dostupné.
hustota par: Informacie nie su dostupné.
relativna hustota: 1 087 — 1 093 kg/m®
rozpustnost (rozpustnosti): Informacie nie su dostupné.
rozdelovaci koeficient: n-oktanol/ivoda: Informacie nie su dostupné.
teplota samovznietenia: Informacie nie st dostupné.
teplota rozkladu: Informacie nie su dostupné.
viskozita: cca 1,4 mPa.s pri 25 °C
vybusné vlastnosti: Informécie nie su dostupné..
oxidacéne vlastnosti: Informacie nie si dostupné.
9.3. Iné informéacie:

Molekulova hmotnost: 60,06 kg/kmol

Tepelna vodivost (pri 25 °C): cca 0,57 Wim.K

Merné teplo (pri 25 °C): cca 3,4 kJ/kg.K

Povrchové napétie: min. 65 mN/m

Index lomu pri 20 °C: 1,3814 — 1,3843

Zaciatok krystalizacie: -11,5°C
| ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA |
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10.1. Reaktivita:
Stabilna za odporucanych podmienok skladovania a manipulacie (pozri bod 7, manipulacia a
skladovanie).
10.2. Chemicka stabilita:
Stabilna za odporuc¢anych podmienok skladovania a manipulacie (pozri bod 7, manipulécia a
skladovanie).
10.3. MoZnost nebezpeénych reakcii:
Pri zahrievani mdzu vznikat produkty rozkladu.
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut:
Zahrievanim sa termicky rozklada a vznikaja plyny.
10.5. Nekompatibilné materialy:
Ziadne zname.
10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu:
NO,, NH3, CO,
|ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE
11.1 Informacie o toxikologickych uéinkoch:
a) akutna toxicita:
oralne (potkan) LDs, > 2000 mg/kg
b) poleptanie koze/podrazdenie koze:
Kozné podrazdenie (kralik): kratkodobé posobenie - prakticky nedrazdivy.
¢) vazne poskodenie o&i/podrazdenie odi:
Oéna drazdivost (kralik): mierne drazdivy.
d) respiraéna alebo kozna senzibilizacia:
Opakovany alebo dlhodoby kontakt s kozou mdze spbsobit’ senzibilizaciu.
e) mutagenita zarodo&nych buniek:
Informacie nie su dostupné.
f) karcinogenita:
Informacie nie su dostupné.
g) reprodukéna toxicita:
Informacie nie st dostupné.
h) toxicita pre $pecificky cielovy organ {STOT) — jednorazovéa expozicia:
Informacie nie s dostupné.
i) toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia:
Informacie nie su dostupné.
j) aspiraéna nebezpe&nost’
Informacie nie su dostupné.
| ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE ]
12.1. Toxicita:
Produkt nie je klasifikovany ako nebezpeény pre Zivotné prostredie.
12.2. Perzistencia a degradovatelnost:
Vyznamna biodegradacia vo vode a v pdde.
12.3. Bioakumulagny potencial:
Nizky bioakumulaény potencial
12.4. Mobilita v pdde:
Informacie nie su dostupne.
12.5. Vysledky postdenia PBT a vPvB:
Produkt nespifia kritéria PBT a vPvB latky.
12.6. Iné nepriaznivé Uginky:
Informécie nie su dostupné.
[ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI |
13.1. Metddy spracovania odpadu:
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V zavislosti na miere a povahe kontaminacie, produkt mozno pouzit na polnohospodarske uUcely
alebo kontrolovane zne$kodnit na autorizovanych miestach.

Prazdne obaly, znehodnotené pouZivanim sa uloZia na uréené miesto a zneskodnia sa spalovanim
v spalovniach odpadov.
|ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE

Produkt nepodlieha Dohode ADR/RID/IMDG o preprave nebezpeénych veci.

14.1. Cislo OSN (UN): nepriradené

14.2. Spravne expedi¢née nepriradené

oznacenie OSN (UN):

14.3. Trieda nebezpecnosti  nepriradené

pre dopravu:

14.4. Obalova skupina: nepriradené

14.5. Nebezpeénost pre AdBlue® nie je klasifikovana ako ohrozujlca Zivotné prostredie
Zivotné prostredie: v zmysle Dohody ADR/RID/IMDG.

14.6. Osobitné bezpe&nostné Prepravuje sa v izolovanych cisternovych automobiloch, resp.
opatrenia pre uzivatela: plastovych paletizovanych kontajneroch (IBC).

14.7. Doprava hromadného  --
nakladu podfa prilohy Il

k dohovoru MARPL 73/78

a kédexu IBC:

[ODDIEL 15: REGULACNE INFORMACIE |
15.1. Nariadenia/pravne $pecifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti zdravia a Zivotného
prostredia:

Korigendum k nariadeniu Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o
registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH);

NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o
klasifikacii, oznadovani a baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a zruseni smernic 67/548/EHS a
1999/45/ES a o0 zmene a doplneni nariadenia (ES) €. 1907/2006;

NARIADENIE KOMISIE (ES) &. 790/2009 z 10. augusta 2009, ktorym sa na u&ely prispésobenia
technickému a vedeckému pokroku meni a doplifia nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES)
&. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi;

nariadenie vlady Slovenskej republiky & 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami
sUvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci;

VYNOS Ministerstva hospodarstva Slovenskej republiky &. 3 z 15. aprila 2010, ktorym sa ustanovujd
podrobnosti o v8eobecnych poZiadavkach na klasifikaciu, oznacovanie a balenie nebezpecnych
latok a zmesi;

Zakon &. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich
predpisov;

NARIADENIA NARIADENIE KOMISIE (EU) &. 453/2010 z 20. maja 2010, ktorym sa meni a dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢&. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a
obmedzovani chemikalii (REACH);

15.2. Hodnotenie chemickej bezpe&nosti:

Posudenie chemickej bezpeénosti bolo vykonané pre hlavnu zloZzku produktu.

[ODDIEL 16: INE INFORMACIE ]

16.1 Pouzité informaéné zdroje:

Dostupné informacie od spolo&nosti Duslo, a.s.

16.2 Odporucania na odbornu pripravu:

Indtrukcie pre pracu s produktom musia byt zahrnuté do vzdelavacieho systému o bezpecnosti prace
(uvodné $kolenie, $kolenie na pracovisku, opakované $kolenia), podla konkrétnych podmienok na
pracovisku.

16.3 Zoznam relevantnych H viet:
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H-vety: Ziadne.
16.4 Zmeny vykonané pri revizii:

1. Gprava textu v bodoch 5.1.1.; 5.1.2,;6.1.;6.3.;6.2.; 7.1.; 7.2,; 12.1; 12.5.; 14.6.; 15.2.

16.5 Iné informacie:
Neuvadza sa.

Vydal: DUSLO, a.s. Utvar riadenia a kontroly kvality
Kontakt : Ing. Emilia Jurisova, veduca utvaru riadenia a kontroly kvality

tel.. +421 31 775 2961 fax.: +421 31775 3014 e-mail: gjurisova@duslo.sk

Datum vydania Datum revizie Vydanie &.:
31.3.2011 16.10.2013 1.
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AdBlue?

ZloZenie, vlastnosti, vzhlad:

AdBlue® je 32,5% vodny roztok mogoviny vyrabeny z technicky Cistej moGoviny CO(NH,), a demineralizovanej vody. Je to bezfarebna, ¢ira kvapalina
slabo zapachajlca po amoniaku. Roztok je bez toxickych viastnosti, na fudsky organizmus nepdsobi agresivne. Nema horfavé viastnosti, nie je
zatriedeny ako nebezpeény pre prepravu.

Je znamy pod oznagenim AUS 32 (anglicka skratka pre Aqueous Urea Solution — vodny roztok mocoviny).

Technicka Specifikacia:
hustota pri 20 °C 1087 - 1093 kg.m?
pociato&na teplota kryStalizacie -11°C

Poziadavky na kvalitu st v zmysle normy DIN 70070,

PouZitie:
AdBlue® je ¢inidlo na redukciu NOx plynov, ktoré je potrebné pre pouZitie katalyzatorov so selektivnou katalytickou redukciou (SCR) v motorovych
vozidlach s dieselovym motorom.

Spotreba:
Spotreba AdBlue® &ini cca 4 — 6% spotreby nafty.

Balenie, doprava, skladovanie:

AdBlue® sa dodava podla poziadaviek odberatela - v cisternovych automobiloch, v 1000 | paletizovanych kontajneroch (IBC kontajnery) a v 10
| kanistroch. Ako materialy pre nadrze, ale aj pre agregéty a dalsie vybavenie, ktoré sa moZe dostat’ do styku s AdBlue®, st vhodné legované ocele,
plasty odporicané v Smernici na zabezpe&enie kvality AUS 32 (QAGD AUS 32, GEFIC), ako aj plastové potahy v kovovych nadrZiach. Nelegované
ocele, pozinkované ocele, med, hlinik a zliatiny obsahujice med a hlinik sa nesmu pouzivat.

Roztok sa u vyrobcu expeduje s teplotou do max. 30°C. Na zabranenie hydrolyzy v roztoku mocoviny sa odporica skladovanie za beZnych
podmienok, optimélne do 25°C, v uzatvorenych nadobach chranenych pred slneénym Ziarenim. Na zabranenie vykrystalizovania nesmie byt teplota
skladovania niz8ia ako -11°C.

Vzhladom na vysoké naroky na Eistotu roztoku je potrebné dodrZiavat’ Smernicu na zabezpecenie kvality AUS 32, V celom dodavatelskom retazci
sa pre skladovanie, manipulaciu, prepravu a distribiciu odporica pouZivat vyhradne zariadenia a pristroje pre AUS 32, ktoré sa pred prvym pouZitim
musia dokladne vygistit' a vyplachnut demineralizovanou vodou.

Skladovat' oddelene od potravin, ndpojov a krmiv pre zvierata.

Zarucna lehota 12 mesiacov odo diia vyroby pri dodrZani podmienok skladovania.

AdBlue® registrovana ochranna znamka Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA - Zviz nemeckého automobilového priemyslu) 0016
Uvedené udaje maju informativny charakter a nie su vyCerpavajice. BliZie informéacie poskytne:

| Vyrobca: Predajny kontakt:
Duslo, a. s. Duslo, a. s. Tel.: +421 31 775 4468
Administrativna budova ev. &. 1236 Administrativna budova ev. &. 1236 Fax: +421 31 775 4001

92703 Sala 92703 Sala E-mail: adblue@duslo.sk
Slovenska republika Slovenska republika Internet: http:/iwww.duslo.sk/
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