Karta bezpeénostnych tdajov
[podfa Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 (REACH)]

| Datum vydania

|27.o4.2o15

[ Datum revizie | |

| ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Obchodny nazov

Motorova nafta pre miernu klimu triedy B, D, F;
Motorova nafta pre arkticku klimu triedy 2

Iny nazov NM-B, NM-D, NM-F, NM-2 (arkticka nafta)
Dieselové palivo, Diesel fuel
1.2, Relevantné Motorova nafta sa pouziva najmé ako motorové palivo pre
identifikované pouzitia vznetové spalovacie motory.
latky / zmesi

1.3. Podrobnosti o dodavatelovi karty bezpe&nostnych Udajov

Dodavatel - obchodné meno

UNIPETROL SLOVENSKO, s.r. o.

ICO 35777 087

Ulica Pandnska cesta 7

Smerové Eislo 850 00

Mesto Bratislava 5

Stat Slovenska republika
Telefénnel/faxové &islo 02/32153661 / 02/32153659
E-mail juraj.urbanovic@unipetrol.cz
Vyrobca

Obchodné meno Ceska rafinérska, a.s., Litvinov
Ulica Zaluzi 2

Smerové &islo 436 70

Mesto Litvinov

Stat Ceska republika

1.4. Nudzové telefénne é&islo

Narodné toxikologické informaéné centrum: +421 2 5477 4166

| ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky/zmesi

Latka je podla zakona €. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia
chemickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a
doplineni niektorych zakonov (chemicky zakon) klasifikovana ako
nebezpeéna

Klasifikacia podfla nariadenia (ES)
€. 1272/2008

Horfave kvapaliny, kategoria 3

Akutna toxicita (inhal.), kategéria 1

Zieravost/drazdivost pre kozu, kategoria nebezpeénosti 2
AkUtna toxicita (inhal.), kategéria 4

Karcinogenita, kategoria 2

Toxicita pre $pecificky ciefovy organ po opakovanej expozicii,

kategéria 2

Dlhodobé nebezpeénost pre vodné prostredie, chronicka 2
Klasifikacia podfa smernice Rady | Xn Skodiivy
67/548/EHS a 99/45/ES R40  Moznost karcinogénneho Géinku

R20  Skodlivy pri vdychnuti
R38  Drazdi pokozku
R85  Skodlivy, po poziti mdze sposobit poskodenie plic

N Nebezpeény pre Zivotné prostredie
R51/53 Toxicky pre vodné organizmy, méze sposobit dlhodobé
nepriaznivé u€inky vo vodnej zlozke Zivotného prostredia
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2.2. Prvky oznadovania

Piktogramy GHS

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Vystrazné slovo

Nebezpetenstvo

Vystrazné upozornenia

H226 Horfava kvapalina a pary.
H304 MbZe byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H315 Drazdi kozu.
H332 Skodlivy pri vdychnuti.
H351 Podozrenie, Ze spdsobuje rakovinu
H373 Mbze spbsobit poskodenie organov <kost, pegefi>pri dihsej
alebo opakovanej expozicii
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi t&inkami.

Bezpecnostné upozornenia -
prevencia

P261 Zabraiite vdychovaniu
prachu/dymu/plynu/hmly/péar/aerosolov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranu
o€i/ochranu tvare,

Bezpeé&nostné upozornenia -
odozva

P301+ P310 PO POZITI: okamzite volajte NARODNE
TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM alebo lekara.
P331 Nevyvolavajte zvracanie.

Bezpeénostné upozornenia -
zneskodfiovanie

P501 Zneskodnite obsah/nadobu bezpe&¢nym spésobom v stlade
s miestnymi predpismi.

Dalsie prvky znagenia

Hustota vyrobku v g/cm: 3 0,800 aZ 0,845

Obsah organickych rozpustadiel v kg/kg vyrobku: 0
Obsah celkového organického uhlika v kg/kg vyrobku: ca 0,87
Obsah neprchavych latok v % (V/V): max. 2

2.3. Ina nebezpeénost

Podra kritérii v prilohe XIlI nariadenia vyrobok neobsahuje

perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) ani velmi
perzistentné a velmi bioakumulativne latky (vPvB).
Podla STN 65 0201 je vyrobok zaradeny do |ll. triedy horfavosti.

| ODDIEL 3: ZloZenie/informacie o zlozkach

[3.1. Latky: netyka sa

—

Motorova nafta je zloZitou zmesou uhfovodikov, ktora vrie v rozmedzi cca 180 az 370 °C, s obsahom
polycyklickych aromatickych uhfovodikov do 11 % m/m. Motorova nafta méze obsahovat metylestery
mastnych kyselin (naj¢astejsie repkového oleja) v mnozstve do 7 % (VIV). Na zlepenie uzitkovych
vlastnosti m6ze obsahovat vhodné pridavné latky - prisady na upravu nizkoteplotnych viastnosti
(depresanty), vodivé prisady, mazivostné prisady, inhibitory korézie, detergenty a iné v
koncentraciach radovo do 0,1 % (m/m).
3.2. Zmesi
Chemicka identita | CAS Symboly Triedy, Vystrazné Oznacdovanie Koncentracia
zloZky EC kategorie upozornenia | Kédy piktogramov a

Registraéné R-vety nebezpeénosti vystraznych slov

gislo
Paliva, dieselové | 68334-30-5 Xn Carc. 2 H351 GHSO07 =93 %

269-822-7 R: 20-38- Acute Tox. 4 H332 GHS08

01- 40-51/53-65 | Skin Irrit. 2 H315 GHS09

2119484664- Aquatic H411 Dgr

27-0113 Chronic 2 H304

Asp. Tox. 1

Metylestery 85586-25-0 Xi Eye Irrit. 2 H319 GHSO07 =7%
mastnych kyselin | 287-828-8 R: 36/38 Skin frrit. 2 H315 Wng
(FAME) -

[ PIné znenie vystraznych upozorneni a R-viet je v bode 16.
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| ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Pri manipulacii je nevyhnutné dodrziavat' vsetky poZiadavky
spojené s pracovnou hygienou a bezpeénostné prace v stlade s
touto kartou bezpe&nostnych udajov a platnymi pravnymi
predpismi. Pri nebezpecenstve straty vedomia treba postihnutého
dopravovat v stabilizovanej polohe.

Pokyny na prvii pomoc
pri inhalacii

Preniest na Eerstvy vzduch, umoznit telesny pokoj, nenechat
chodit. V pripade, Ze postihnuty nedycha,
poskytnit umelé dychanie z plic do pluc. Privolat lekara.

Pokyny na prvi pomoc
pri kontakte s koZou

Pokozku dokladne umyt mydiom a vodou, oplachnut, prezliect sa.

Pokyny na prvii pomoc
pri kontakte s ofami

O¢i dokladne vyplachnut velkym mnozstvom vody a zabezpeéit
lekarske oSetrenie.

Pokyny na prvii pomoc
pri poziti

Pri poziti dat pit vodu. Nevyvolavat vracanie. Privolat lekara.

4.2. Akutne priznaky a G€inky

neuvadza sa

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe
okamzitej lekarskej starostiivosti a
osobitného osetrenia

Postupuijte podfa priznakov.

| ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Vhodné hasiace Vzduchova hasiaca pena, prasok, CO2.
prostriedky
Nevhodné hasiace Voda (vhodna len na chladenie).
prostriedky

5.2. Osobitné ohrozenia
vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi

Vypary vyrobku tvoria so vzduchom vybugnd zmes. Na vzduchu
hori Eadivym plameriom. MéZe sa uvolfiovat oxid uholnaty.

5.3. Rady pre hasitov

Nehorfavy zasahovy odev, izolaény dychaci pristroj.

Iné neuvazda sa
| ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvoFneni ]
6.1. Osobné bezpeénostné Zabranit znecisteniu odevu a obuvi, zabranit kontaktu vyrobku s
opatrenia, ochranné prostriedky a | pokozkou a o&ami.
nidzové postupy Na unik zo zamoreného priestoru pouzit masku s filtrom proti
organickym plynom a vyparom. Zakaz fajéenia.
Odstranit v8etky mozné zdroje vznietenia. Vykazat z miesta
véetky osoby, ktoré sa nepodiefaji na zachrannych
pracach.
6.2. Bezpe&nostné opatrenia pre | Podra situacie od&erpat alebo nechat vsiaknut do vhodného
Zivotné prostredie porézneho materidlu a likvidovat v sllade s platnymi pravnymi
predpismi pre odpad.
6.3. Metody a material na Zabranit dalSiemu Uniku. Ohraniéit priestor. Nevypustat do
zabrénenie Sireniu a vyéistenie kanalizacie. Zabranit prieniku latky do pédy a vody.
6.4. Odkaz na iné oddiely 8,13
| ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie B
7.1. Bezpeénostné opatrenia na Pri zaobchadzani s nebezpeénymi chemickymi latkami a
bezpeéné zaobchadzanie chemickymi pripravkami je kazdy povinny chranit zdravie fudi a
Zivotné prostredie a riadit sa vystraznymi symboimi
nebezpeénosti, Standardnymi vetami oznagujlcimi $pecifické
riziko a Standardnymi pokynmi pre bezpeéné zaobchadzanie.
7.2. Podmienky na bezpetné Pre skladovanie plati STN 65 0201. Objekt musi byt vybaveny
skladovanie vratane akejkofvek podlfa STN 75 3415. Skladovat na dobre vetranom mieste mimo
nekompatibility dosahu zdrojov vznietenia. Elektrické zariadenia musia byt
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zostrojené podfa prislusnych pravnych predpisov. Chranit pred
statickou elektrinou. Zakaz faj¢enia.

7.3. Specifické koneéné pouzitia

Motorova nafta je ur€ena najma na pouzitie ako pohonna hmota
pre vznetové spalovacie motory. Pouziva sa aj ako palivo pre
niektoré typy turbin. Nesmie sa pouzivat' v pripade vozidiel, ktoré
sU v prevadzke na pracoviskach v uzavretych priestoroch, alebo
ako ¢&istiaci prostriedok, na svietenie, kurenie alebo na
zapalovanie ohnia. Nikdy nevylievat do kanalizacie.

| ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

NPEL:
nie su

8.2. Kontroly expozicie —
primerané technické
zabezpetenie

VSeobecné bezpe€nostné a hygienické opatrenia: pri praci s
motorovou naftou nejest, nepit, nefajtit. Pred jedlom a pitim a po
ukonéeni prace je potrebné pokozku umyt teplou vodou a mydiom
a oSetrit vhodnym reparaénym krémom.

Kontroly expozicie —

individualne ochranné

Ochrana dychacich organov: unikova maska s filtrom A, AX
(hnedy) alebo iny vhodny typ proti organickym plynom a vyparom

opatrenia organickych atok.
Ochrana o&i: ochranné okuliare proti chemickym vplyvom.
Ochrana ruk: ochranné rukavice.
Ochrana tela: ochranny pracovny odev.
Tepelna bezpecnost: ochranné rukavice s tepelnou ochranou
Kontroly Pozri oddiely 2.4, 6.2 a 16.3.
environmentalngj
expozicie

| ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické viastnosti

9.1. Informacie o zakladnych Jednotka Metdda
fyzikalnych a chemickych
vlastnostiach
Vzhlad kvapalina,
bezfarebna az zlta
pripadne so
zelenkavou
opalescenciou
Zapach typicky
Prahovéa hodnota zapachu neuvadza sa
pH neaplikovatelné
Teplota topenia/tuhnutia <0 °C
Pociato€na teplota varu a 180 az 370 °C
destilaény rozsah
Teplota vzplanutia >55 °C
Rychlost odparovania neuvadza sa
Horfavost (tuha latka, plyn) neuvadza sa °C
Horné/dolné limity horfavosti 6,5/0,5 % obj.
alebo vybusnosti
Tlak par < 0,01 pri20 °C kPa
Hustota par ca 6 (vzduch =1)
Relativna hustota pri15°C: 0,800 az |g/cm3
0,845
Rozpustnost (rozpustnosti) vo vode nepatrna
Rozdelovaci koeficient: n- neuvadza sa
oktanol/voda
Teplota samovznietenia neuvadza sa °C
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Teplota rozkladu

neuvadza sa

Viskozita

pri40°C20az45 |mm2/s

Vybusné viastnosti

neuvadza sa

Oxidacné viastnosti

neuvadza sa

9.2. Iné informacie

Medzna experimentalna bezpeéna $para > 0,9 mm
Bod horenia: ca 60 °C
Teplota vznietenia: ca 250 °C

| ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Pripravok je v normalnych podmienkach stabilny.

10.2. Chemicka stabilita

Produkt je za normalnych podmienok stabilny.

10.3. Moznost nebezpeénych
reakcii

nebezpeéna reakcia s oxidaénymi éinidlami.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba
vyhnut

Vytvorenie koncentracie v medziach vybusnosti, pritomnost
zdrojov vznietenia, styk s otvorenym ohfiom.

10.5. Nekompatibilné materialy

oxidacné &inidla.

10.6. Nebezpeéné produkty
rozkladu

V normalnych podmienkach nie su nijaké, pri horeni je pri
nedostatku vzduchu mozny vznik oxidu uhofnatého a sadzi.

| ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych Géinkoch

Akutna toxicita

Pre plynovy ole] sa uvadzaju nasledujice hodnoty toxicity:
plynovy olej (CAS 68334-30-5)

LD50 oralne, potkan, mg/kg 7 500

LD dermalne, potkan, mltkg > 5

LC50 nie je zname

Poleptanie koZe/podrazdenie koze

neuvadza sa

Vazne poskodenie
ocCi/podrazdenie o&i

kralik, pl.24 h-1 500 silne drazdivy

Respiracna alebo kozna
senzibilizacia

neuvadza sa

Mutagenita zarodoénych buniek

neuvadza sa

Karcinogenita

Karcinogén 2 Podla doposial ziskanych udajov s vyrobkami s
podobnym zloZenim mozno usudzovat, ze maju mierny
rakovinotvorny potencial pre zvieraciu kozu. Neexistuju viak
nijaké doékazy, Ze toto pdsobenie za predpokladu dodrziavania
manipulaénych zasad plati aj pre &loveka.

Reprodukéna toxicita

neuvadza sa

Toxicita pre $pecificky ciefovy
organ (STOT) - jednorazova
expozicia

neuvadza sa

Toxicita pre Specificky cielovy
organ (STOT) — opakovana
expozicia

neuvadza sa

Aspiragna nebezpeénost

neuvadza sa

Iné

Subchronicka - chronicka toxicita:

Vypary plynového oleja mézu pbsobit’ narkoticky, spésobovat’
bolesti hlavy, Zalidoénu nevolnost, drazdenie oéi a dychacich
ciest. Pésobenie na pokozke zavisi od doby trvania a intenzite
expozicie. Pri dlhotrvajucom a intenzivnom kontaktu s pokozkou
dochadza k jej odmasteniu, vysuseniu a silnému podrazdeniu
(dermatitida - zapalové ochorenie koze).

Chronické pésobenie vyparov méze vyvolat polyneuritidu (zapal
periférnych nervov) a svalové atrofie.

TCLO inhalaéne, potkan, ug.m-3.16 h-1.2,5 roka-1 400
biochemické zmeny

Motorova nafta pre miernu klimu triedy ...

5/8



TCLO inhalagne, potkan, g.m-3.6 h-1.3 tyzdne-1 2 zmeny na
pfucach, zmeny hrudnika a krvného obrazu

TDLO inhalaéne, potkan, mlL.kg-1.12 dni-1 80 zmeny na pedeni,
obli€kach, mo€ovode a mechure

| ODDIEL 12: Ekologické informécie |

12.1. Toxicita Neuvadza sa.
12.2. Perzistencia a Vzhfadom na slabu rozpustnost vo vode sa stalost v organizmoch
degradovatelnost nepredpokladé. Biologicka rozlozitefnost podfa CEC cca 60 %.

Tazko odburaterny.

12.3. Bioakumulaény potencial

Neuvadza sa.
Na zaklade log K o/w mozno o¢akavat' velmi nizky potencial aj po
dihsej expozicii.

12.4. Mobilita v péde

Nepredpoklada sa. Povrchové napétie cca 30 mS/m.

12.5. Vysledky postdenia PBT a
vPvB

Nie st k dispozicii nijaké informacie.

12.6. Iné nepriaznivé Gcinky

Intenzivne negativne ovplyvnenie odpadovych véd. Na povrchu
vody vytvara suvislu vrstvu zabrariujlcu pristupu kyslika.
Neobsahuje ozdn poskodzujuci latky podla Montrealského
protokolu a jeho Kodanského dodatku.

| ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodfovani |

13.1. Metody spracovania odpadu

Likvidacia odpadov a nevyuzitych zvykov sa vykonava v stlade s
platnymi pravnymi predpismi pre odpady, zvy&ajne spalovanim v
spalovniach uréenych na tento icel. Nevhodnym spdsobom je
skladkovanie.

Motorova nafta sa dodava v cestnych alebo Zelezniénych
cisternach. Dekontaminacia a zneskodriovanie tychto obalov sa
riadi platnymi predpismi ADR/RID.

Skupina, podskupina druh odpadu

Néazov Kategoria

13 07 01

N

vykurovaci olej a motorova nafta

| ODDIEL 14: Informécie o doprave

dopravu

ADR/ RID/ADN IMDG ICAOQ
14.1. Cislo OSN 1202 1202 1202
14.2. Spravne expediéné MOTOROVA
oznacenie OSN NAFTA
14.3. Trieda nebezpeénosti pre Ident. €islo

nebezpeénosti: 30
Klasifika&ny kod: F1

opatrenia pre uzivatela

Obmedzenie
hmotnosti: 4
Bezpecfnostné
znacky: 3
14.4. Obalova skupina ]
14.6. Osobitné bezpeénostné 2.1

| ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy
Specifické pre latku alebo zmes v
oblasti bezpeénosti, zdravia a
Zivotného prostredia

Pri vypracovéavani karty bezpe¢nostnych tdajov boli pouZité
nasledovné zakony, nariadenia a vyhlasky:

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o
registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok
(REACH)

Klasifikacia bola vykonana podla zakona &. 67/2010 Z. z. o
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podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na
trh a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon)
Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1272/2008 z
16. decembra 2008 o klasifikacii, oznadovani a baleni latok a
zmesi, 0 zmene, doplneni a zruseni smernic 67/548/EHS a
1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) &. 1907/2006
Zakon €. 223/2001 Z. z. o odpadoch

Medzinarodna cestna doprava nebezpeéného tovaru ADR
Medzinarodné Zelezniéna doprava nebezpeéného tovaru RID
Medzinarodna namorna doprava nebezpeéného tovaru IMDG
Medzinarodna letecka doprava nebezpeéného tovaru ICAO/IATA
Nariadenie vlady SR &. 355/2006 Z. z. o ochrane zdravia
zamestnancov pred rizikami sUvisiacimi s expoziciou s
chemickym faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov
Nariadenie viady SR €. 356/2006 Z. z. a &. 301/2007 Z. z. o
ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s
expoziciou s karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri praci
Vyhlaska MV SR €. 96/2004 Z. z. o protipoziarnej bezpe&nosti
Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) &. 648/2004 o
detergentoch

Nariadenie vlady SR €&, 46/2009 Z. z., ktorym sa ustanovuiju
poZiadavky na aerosdlové rozprasovade

15.2. Hodnotenie chemickej bolo vykonané
bezpeénosti

| ODDIEL 16: Iné informacie

Vsetky zmeny v tejto karte bezpe&nostnych udajov boli vykonané v salade s novymi Udajmi o
nebezpecnosti latky ziskanymi v priebehu jej registracie a v stlade s pozZiadavkami nariadenia &.
1907/2006/ES a nariadenia &. 1272/2008.

Vystrazné upozornenia podfa odd. 3:

H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H351 Podozrenie, Ze spdsobuje rakovinu.

EUH 044 Riziko vybuchu pri zahrievani v uzavretom priestore.

Piné znenie R-viet:

R20 Skodlivy pri vdychnuti

R38 Drazdi pokozku

R36/38 Drazdi o&i a pokozku

R40 Moznost karcinogénneho u&inku

R51/53 Toxicky pre vodné organizmy, méze spdsobit' dlhodobé kodlivé uéinky vo vodnej zloZke
Zivotného prostredia

R65 Skodlivy, po poziti moze sposobit' poskodenie pfuc

Skratky a akronymy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

RID: Reglemenr international concernant le transpor des marchancies dangereuses paar chemin de
fer

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association” (IATA)
ICAQ: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemical

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethas dose 50 %

ATE: Odhad akutnej toxicity

CLP: klasifikacia, oznaéenie a balenie nariadenie (ES) 1272/2008

DNEL: Odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k Ziadnemu G&inku
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EUH vyhlasenie: CLP-$pecifické vyhlasenie o nebezpetenstve
PNEC: Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnemu uginku

RRN: Registraéné &islo REACH

Informécie uvedené v tejto karte bezpeénostnych tdajov sa tykaju vyluéne uvedeného vyrobku a
zodpovedaju nasim sticasnym znalostiam a skisenostiam a nemusia byt vy&erpavajlice. Za spravne

zaobchadzanie
s vyrobkom podla platnych pravnych predpisov zodpoveda pouzivatel.

REVIZIA 6: zmena pravidiel klasifikacie, balenia a znaéenia, v odd. 1.2, 3
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