Karta bezpecnostnych tdajov
[podla Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH) a
Nariadenia Komisie (EU) &. 453/2010]

| Datum vydania [12.04. 2012 | Datum revizie | [17.02. 2014 ]
| ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku |
1.1. Identifikator produktu
Uhfovodiky C3 - C4
%ggistrac’:né cislo 01-2119486557-22-xxxx | CAS 68476-40-4
islo autorizacie netyka sa EC 270-681-9
Obchodny nazov Propan-butan
Iny nazov skvapalnené ropné plyny LPG
1.2. Relevantné Propan-butan sa pouziva ako vykurovacie médium predovsetkym
identifikované pouzitia pre vykurovacie u¢ely v domacnostiach.
latky / zmesi
Pouzitia, ktoré sa Nesmie sa pouzivat pre iné Ugely ako je stanovené prisludnou
neodpordcaju prevadzkovou dokumentaciou. Je prisne zakazané pouzivat LPG-
EJ v zariadeni, ktoré nie je pre jeho pouZivanie schvalené.

1.3. Podrobnosti o dodavatelovi karty bezpe&nostnych tdajov

Obchodné meno

UNIPETROL SLOVENSKO, s. r. 0.

Ulica Panonska cesta 7

Smerové ¢islo 850 00

Mesto Bratislava 5

Stat Slovenska republika

Telefénne/faxové &islo 02/32153661 / 02/32153659

E-Mail juraj.urbanovic@unipetrol.cz

Vyrobca

Obchodné meno Ceska rafinéfska, a.s.  Rafinéria Litvinov Rafinéria Kralupy
Ulica Zaluzi 2 P. O. Box 47 P. O. Box 96
Smerové gislo 436 01 436 01 278 01

Mesto Litvinov Litvinov Kralupy nad Vitavou
Stat Ceska republika

Telefénne/faxové é&islo

+420 315718 500
+420 315 718 640

tel.: +420 476 163 567
fax: +420 476 165 086

E-Mail WWW.Crc.cz info@crc.cz
1.4. Nudzové telefonne gislo Narodné toxikologické informa&né centrum: +421 2 5477 4166
| ODDIEL 2: Identifikacia nebezpe&nosti ]

2.1. Klasifikacia latky/zmesi Latka je podla zakona &. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia
chemickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a
doplIneni niektorych zakonov (chemicky zakon) klasifikovana ako
nebezpecna

2.2. Prvky oznaéovania

Klasifikacia podla nariadenia (ES) [Horfavé plyny, kategéria 1 Flam Gas 1

€. 1272/2008 Plyny pod tlakom, skvapalneny plyn Liguified gas

Klasifikacia podla smemice Rady |F+ Mimoriadne horfavy.

67/548/EHS
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Piktogramy GHS
GHSO02 GHS04

Vystrazné slovo Nebezpeéenstvo
Vystrazné upozornenia H220 Mimoriadne horfavy plyn.

H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méze vybuchnut.
Bezpeénostné upozornenia - P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
prevencia P210 Uchovéavajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného

ohfa/hordcich povrchov. Nefajéite.
Bezpe&nostné upozornenia - P377 Poziar unikajuceho plynu: Nehaste, pokial unik nemozno
odozva bezpetne zastavit.

P381 Ak je to bezpetné, odstrarite vietky zdroje zapalenia.
Bezpecnostné upozornenia - P410 + P403 Chréanite pred sinenym ziarenim. Uchovavajte na
uchovavanie .

dobre vetranom mieste.

F+ mimoriadne horfavy

ﬁ
Nepriaznivé fyzikalno-chemické R12  Mimoriadne horfavy
ucinky
S(2) Uchovavajte mimo dosahu deti
S9 Uchovévaijte nadobu na dobre vetranom mieste
S16  Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapalenia - Zakaz fajéenia
S33  Vykonajte predbezné opatrenia proti statickym vybojom
2.3. Ina nebezpeénost Pofa kritérii v prilohe Xl nariadenia &. 1907/2006 vyrobok
neobsahuje latky PBT alebo vPvB,
LPG su v plynnom stave taZsie ako vzduch a mézu sa hromadit v
nizsie poloZzenych miestach. So vzduchom

tvoria vybu$nu zmes. Pary LPG mézu pri vy$sich koncentraciach
posobit’ narkoticky, spésobovat bolesti hlavy,
zaludoénl nevolnost, drazdenie o&i a dychacich ciest. Produkt

mbze akumulovat staticku elektrinu.
LPG se uchovavaju pod tlakom v tlakovych nadobach. Pri

vypusteni do priestoru s atmosférickym tlakom

nastava vyparovanie varom pri teplotach az -45 C, preto pri st yku

skvapalneného plynu s pokozkou hrozi
vznik omrzlin.

| ODDIEL 3: Ziozenie/informacie o zlozkach

Poznamky v sulade s Nariadenim 1272/2008:

Poznamka H (tabulka 3.1):

Klasifikacia a oznaovanie uvadzané pre tuto latku sa tykaju nebezpecnej viastnosti (nebezpeénych
vlastnosti) vyjadrenej vo vystraznom upozorneni (vystraznych upozorneniach) spolu s priradenou
triedou (triedami) a kategériou (kategériami) nebezpeénosti. Poziadavky pre vyrobcov, dovozcov alebo
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naslednych uzivatelov tejto latky uvedené v élanku 4 sa tykaju véetkych dalsich tried a kategorii
nebezpeénosti. Pri triedach nebezpeé&nosti, v ktorych sa na zaklade spdsobu expozicie alebo i€j
U€inkov rozlisuje klasifikacia triedy nebezpeénosti, musi vyrobca, dovozea alebo nasledny uzivatel
zobrat do Gvahy spdsob expozicie alebo charakter Ucinkov, ktoré este neboli zohladnené

Poznamka K:

Latka nemusi byt klasifikovana ako karcinogenna alebo mutagénna, ak sa da preukazat, ze obsahuje
menej ako 0,1 % hmotnostného 1,3-butadiénu (&islo EINECS 203-450-8). Ak Iatka nie je klasifikovana
ako karcinogénna, ani ako mutagénna, mali by sa uplatiovat aspoi bezpe&nostné upozornenia
(P102-)P210-P403) (tabulka 3.1 .) alebo S-vety (2-)9-16 (tabulka 3.2). Tato poznamka sa vztahuje len
na urcité komplexné latky vyrobené z ropy a uvedené v ¢asti 3.

Poznamka U (tabufka 3.1):

Plyny z jednej zo skupin oznagenych ako stlaeny plyn, skvapalneny plyn, schladeny skvapalneny
plyn alebo rozpusteny plyn sa pri uvadzani na trh musia klasifikovat ako .plyny pod tlakom*. Tato
skupina zavisi od fyzikalneho stavu, v ktorom sa plyn nachadza v obale, a preto sa priraduje v
zavislosti od pripadu.

3.1. Latky
Chemicka CAS Symboly Triedy, kategorie Vystrazné Oznagovanie | Koncent-
identita zlozky | EC nebezpecnosti upozornenia | Kody racia

Registraéné | R-vety piktogramov

gislo a vystraznych

slov
C3-4- 68476-40-4 [ F+; T Carc. Cat. | Press. Gas H220 GHS04 >99 %
uhlovodiky:; 270-681-9 1; Muta. Cat. 2; |Flam. Gas 1 H350 GHS02
plyn zo 01- R: 45-46-12 Carc. 1B H340 GHS08
spracovania 2119486557- Muta. 1B Dgr
ropy 22-xxxx Poznamka: H,
K Poznamka: H, K, U
[3.2. Zmesi |

[ PIné znenie vystraznych upozorneni a R-viet je v bode 16. |

-

Pri manipulécii je nutné dodrZiavat' vietky poZiadavky spojené s
pracovnou hygienou a bezpe¢nostou prace v sulade s platnou
legislativou a touto KBU. Pri nebezpe&enstve straty vedomia
dopravovat v stabilizovanej polohe.

| ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Pokyny na prvii pomoc
pri inhalacii

Preniest na &erstvy vzduch, telesny klud, nenechat chodit. V
pripade, Ze postihnuty nedycha, zaviest umelé dychanie z plic do
pluc. Privolat lekara.

Pokyny na prvii pomoc
pri kontakte s koZou

Kozu dobre umyt mydiom a vodou, oplachnut, preobliect. V
pripade vzniku omrzlin nepouzivat Ziadnu mast' ani prasok,
omrzliny pokryt' sterilnou gazou a vyhladat’ lekarsku pomaoc.

Pokyny na prvi pomoc
pri kontakte s o&ami

O¢i dokladne vymyt velkym mnoZstvom vody a zaistit lekarske
odetrenie.

Pokyny na prvi pomoc
pri poziti

Dat pit vodu. Nevyvolavat' zvracanie. Privolat lekara,

4.2.

Akutne priznaky a Géinky

neuvadza sa

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe
okamzitej lekarskej starostlivosti a
osobitného osetrenia

neuvadza sa

| ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Vhodné hasiace Vzduchova hasiaca pena, hasiaci prasok, CO.,.
prostriedky
Nevhodné hasiace Vodny prud (je vhodny len na chladenie).
prostriedky

5.2. Osobitné ohrozenia

Pary vyrobku tvoria so vzduchom vybusnd zmes. Na vzduchu
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vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi

horia ¢adivym plamefiom. MéZe sa uvolfiovat oxid uholnaty. LPG
sa rychlo odparuje a tvori chladné hmly; plyn je tazsi ako vzduch
a v nizsie polozenych miestach alebo nad vodnou hladinou mbze
vytvarat vybusné zmesi. Pri vypusteni do priestoru s
atmosférickym tlakom nastava vyparovanie varom pri teplotach
az 45T.

5.3. Rady pre hasi¢ov

Nehorfavy zésahovy odev, izolaény dychaci pristroj.

Iné

neuvadza sa

| ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvoFneni

6.1. Osobné bezpeénostné
opatrenia, ochranné prostriedky a
nudzové postupy

Zabranit' znegisteniu odevu a obuvi, zabranit kontaktu s kozou a
ocami. Pre (nik zo zamoreného priestoru pouzit masku s filtrom
proti organickym plynom a param. Zékaz fajéenia. Odstranit
vSetky mozné zdroje vznietenia. Vykazat z miesta véetky osoby,
ktoré sa nepodieflaju na zachrannych pracach.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre
Zivotné prostredie

Zabranit dalsiemu dniku. Ohraniéit priestor. Nevypustat do
kanalizacie. Zabranit prieniku latky do pody a vody.

6.3. Metody a material na
zabranenie $ireniu a vyéistenie

Podla situacie od&erpat alebo vsiaknut do vhodného porézneho
materialu a likvidovat v sulade s platnou legislativou pre odpady.

6.4. Odkaz na iné oddiely

8, 13

| ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skiadovanie ]

7.1. Bezpe&nostné opatrenia na
bezpe€né zaobchadzanie

Pri nakladani s nebezpe&nymi chemickymi latkami a zmesami je
kazdy povinny chranit zdravie fudi a zivotné prostredie a riadit' sa
vystraznymi symbolmi nebezpe&nosti, Standardnymi vetami
oznacujucimi $pecificku rizikovost a Standardnymi pokynmi pre
bezpeéné zaobchadzanie,

7.2. Podmienky na bezpe&né
skladovanie vratane akejkolvek
nekompatibility

Pre skladovanie plati STN 65 0201. Objekt musi byt vybaveny
podfla STN 75 3415. Skladovat na dobre vetranom mieste mimo
dosahu zdrojov vznietenia. Elektrické zariadenia musia byt v
prevedeni podla prislu$nych predpisov. Chranit pred statickou
elektrinou. Zakaz fajéit.

7.3. Specifické kone&né pouzitia

Propan-butan sa pouziva ako médium predovsetkym pre
vykurovacie Gcely v domacnostiach, laboratériach alebo v
priemysle. Méze sa pouzivat len na tie ucely a v takom zariadeni,
ktoré j pre jeho pouzitie schvalene, Nikdy nevylievat do
kanalizacie.

| ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana &

8.1. Kontrolné parametre

NPEL:

nie st

V CR:

butan
2 350
4 700

propan
900
1800

PEL mg/m3
NPK-P mg/m3
DNEL:
neuvadza sa

8.2. Kontroly expozicie —
primerané technické

zabezpetenie

Obmedzovanie expozicie: Véeobecné bezpegnostné a hygienické
opatrenia: pri praci s LPGG nejest, nepit, nefajéit. Pred jedlom a
pitim a po ukonceni prace si treba pokozku umyt’ teplou vodou a
mydlom a oSetrit vhodnym reparaénym krémom.

Kontroly expozicie —
individualne ochranné
opatrenia

Ochrana dychacich organov: tnikova maska s filtrom proti
organickym plynom a param organickych latok

Ochrana o€i: ochranné okuliare proti chemickym vplyvom
Ochrana rdk: ochranné rukavice

Ochrana tela: ochranny pracovny odev
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Tepelna bezpeénost: nepoZaduje sa
Kontroly pozriodd. 2.1, 16.3
environmentalnej
expozicie
[ ODDIEL 9: Fyzikalne a chemickeé viastnosti on|
9.1. Informacie o zékladnych Jednotka Metoda
fyzikalnych a chemickych
vlastnostiach
Vzhlad bezfarebna
kvapalina
Zapach charakteristicky,
uhflovodikovy
Prahova hodnota zapachu neuvadza sa
pH neaplikovatelné
Teplota topenia/tuhnutia <-40 T
Pogiatoéna teplota varu a -42 -0 0
destilaény rozsah
Teplota vzplanutia <-40
Rychlost odparovania neuvadza sa
Horlavost (tuha latka, plyn) <-40 T
Horné/dolIné limity horfavosti 11,0/1,5 % obj.
alebo vybusgnosti
Tlak par max. 0,9 MPa
Hustota par ca 2 (vzduch = 1)
Relativna hustota 500 - 580 (pri 15T) |[kg
Rozpustnost (rozpustnosti) vo vode nepatrna
Rozdefovaci koeficient: n- neuvadza sa
oktanol/voda
Teplota samovznietenia ca 430 - 465 T
Teplota rozkladu neuvadza sa
Viskozita neuvadza sa
Viybugné viastnosti neuvadza sa
Oxidaéné vlastnosti neuvadza sa

9.2. Iné informacie

Medzné experimentalna bezpe&na Spara: > 0,9 mm
Kriticky tlak: ca 3,7 MPa
Spalné teplo: ca 50 MJ/kg

| ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Produkt je za normalnych podmienok stabilny.

10.2. Chemick4 stabilita

Produkt je za normalnych podmienok stabilny.

10.3. Moznost nebezpeénych
reakcii

Pri horeni za nedostatku vzduchu sa méZe uvolfovat oxid
uholnaty.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba
vyhnut

Vytvorenie koncentracie v medziach vybusnosti, pritomnost
zdrojov vznietenia, styk s otvorenym ohfiom.

10.5. Nekompatibilné materialy

Oxidaéné &inidla.

10.6. Nebezpeéné produkty

rozkladu

Za normainych podmienck Ziadne, pri horeni za nedostatku
vzduchu mozny vznik oxidu uholnatého a sadzi.

| ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informécie o toxikologickych G&inkoch

Akutna toxicita

neuvadza sa

Poleptanie koZe/podrazdenie koze

neuvadza sa
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VézZne poskodenie
ofi/podrazdenie oéi

neuvadza sa

Respiraéna alebo kozna
senzibilizacia

neuvadza sa

Mutagenita zarodoénych buniek

neuvadza sa

Karcinogenita

neuvadza sa

Reprodukéna toxicita

neuvadza sa

Toxicita pre $pecificky ciefovy
organ (STOT) — jednorazova
expozicia

neuvadza sa

Toxicita pre $pecificky ciefovy
organ (STOT) — opakovana
expozicia

neuvadza sa

Aspiraéna nebezpeénost

neuvadza sa

Iné

neuvadza sa

[ ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita neuvadza sa
12.2. Perzistencia a neuvadza sa
degradovatelnost

12.3. Bioakumulaény potencial

neuvadza sa

12.4. Mobilita v péde

neuvadza sa

12.5. Viysledky postdenia PBT a
vPvB

neuvadza sa

12.6. Iné nepriaznivé G&inky

neuvadza sa

IRDDIEL 13: Opatrenia pri zneskodfiovani

-

13.1. Metédy spracovania odpadu

Likvidovat v sulade so zakonom &. 223/2001 Z. z. o odpadoch v
zneni neskor$ich predpisov.

Likvidacia odpadov a nevyuzitych zbytkov sa vykonava v slilade s
platnou legislativou pre odpady, obvykle spafovanim v
spalovniach na to uréenych. Nevhodnym spdsobom je
skladkovanie.

| ODDIEL 14: Informacie o doprave

ADR/ RID/ADN IMDG ICAO

dopravu

14.1. Cislo OSN 1965 nevykonava sa | nevykonava sa
14.2. Spravne expedicné 23

oznacenie QSN

14.3. Trieda nebezpeé&nosti pre 2/2F

Obmedzenie hmotnosti LQ: 0

14.4. Obalova skupina

14.6. Osobitné bezpeénostné
opatrenia pre uZivatefla

2.1

| ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy
$pecifické pre latku alebo zmes v
oblasti bezpeénosti, zdravia a
zivotného prostredia

Pri vypracovavani karty bezpeénostnych Udajov boli pouzité
nasledovne zakony, nariadenia a vyhlasky:

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 o
registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok
(REACH)

Klasifikacia bola vykonana podfa zakona &. 67/2010 Z. z. o
podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na
trh a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon)
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Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1272/2008 z
16. decembra 2008 o klasifikacii, oznagovani a baleni latok a
zmesi, 0 zmene, doplneni a zruseni smernic 67/548/EHS a
1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) €. 1907/2006
Zakon €. 223/2001 Z. z. o odpadoch

Medzinarodna cestna doprava nebezpeéného tovaru ADR
Medzinarodna Zelezni¢na doprava nebezpeéného tovaru RID
Medzinarodna namorna doprava nebezpe&ného tovaru IMDG
Medzinarodna letecka doprava nebezpeéného tovaru ICAO/IATA
Nariadenie vlady SR &. 355/2006 Z. z. o ochrane zdravia
zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou s
chemickym faktorom pri préaci v zneni neskorsich predpisov
Nariadenie viady SR €. 356/2006 Z. z. a &. 301/2007 Z. z. o
ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s
expoziciou s karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri praci
Viyhlaska MV SR €. 96/2004 Z. z. o protipoziarnej bezpe&nosti
Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) & 648/2004 o
detergentoch

Nariadenie viady SR &, 46/2009 Z. z., ktorym sa ustanovuju
poziadavky na aerosélové rozprasovaée

15.2. Hodnotenie chemicke;j bolo vykonané

bezpeénosti

| ODDIEL 16: Iné informacie

Vsetky zmeny v tejto karte bezpeénostnych Udajov boli vykonané v sulade s novymi udajmi o
nebezpe&nosti latky ziskanymi v priebehu jej registrécie a v stlade s poZiadavkami nariadenia &.
1807/2006/ES a nariadenia &. 1272/2008.

Vystrazné upozornenia podrfa odd. 3:

H220 Mimoriadne horfavy plyn.

H350 Moze spdsobit’ rakovinu

H340 Moze sposobovat genetické poskodenie

R-vety komponentov podia odd.:

R12  Mimoriadne horfavy

R45  MbzZe spdsobit rakovinu

R46  Mbéze sposobit dediéné geneticke poskodenie

$kolenia sU vykonavané v stlade s poziadavkami Zakonnika prace a zakona 124/2006 Z. z.
Udaje obsiahnuté v tejto karte bezpeénostnych Udajov sa tykaj len uvedeného vyrobku a odpovedaju
nasim siucasnym znalostiam a skusenostiam a nemusia byt vy€erpavajlice. Za spravne

zaobchadzanie s vyrobkom podla platnej legislativy zodpoveda uzivatel.

Revizia €. 1 bola vykonana v zmysle novych informécii od dodavatela bo odd. 1, 5, 7, 9
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